高速分切复卷机
技术要求
一、复卷机的基本要求

复卷机需求1台，右手机一台(以收卷部位为基点)；
复卷机幅宽：2900mm；
最大卷径：1500mm；
复卷车速：最高运行车速1000米/分；
复卷原纸克重：11克-32克；
复卷纸种：餐巾纸、厨房纸、湿强纸、吸水衬纸、单光纸
二、生产纸种及复卷参数：

1、吸水衬纸 ：
800米/分钟（分切宽度180mm以上，收卷直径550mm-1500mm）

600米/分钟（分切宽度80-140mm，收卷直径550mm-1200mm）

350米/分钟（分切宽度60mm，收卷直径550mm-1200mm）
2、 餐巾纸：
800米/分钟（分切宽度180mm以上，收卷直径800mm-1500mm）
3、 湿强纸：
800米/分钟（分切宽度180mm以上，收卷直径600mm -1500mm）
4、 单光纸：

500米/分钟（分切宽度160mm以上，收卷直径500mm -1200mm）
三、机器配置： 

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	独立退卷后架
	1
	组
	

	2
	收卷系统
	1
	套
	前后收卷辊可调速差

	3
	分切系统
	1
	套
	

	4
	纸边收集系统
	1
	套
	

	5
	卸纸台
	1
	套
	

	6
	电器控制系统
	1
	套
	

	7
	全包围护栏(安全装置)
	1
	套
	


四、技术参数

1.退纸架部分参数（带张力浮动辊）                             1组/线
	序号
	项目
	技术参数

	1
	后架数量
	1组

	2
	适应最大原纸宽度
	2900mm

	3
	适应最大原纸重量
	5吨

	4
	适应最大原纸直径
	2500

	5
	原纸芯轴类型
	以需方卷纸轴图纸为准

	6
	每组后架输送皮带数量
	2条

	7
	输送皮带 宽度
	

	8
	主动带轮 直径X宽度
	

	9
	传动轴 直径
	

	10
	驱动形式
	独立电机

	11
	后架侧板材料
	

	12
	原纸对齐调节
	

	13
	刹车器类型
	

	14
	每组后架刹车器数量
	

	15
	驱动形式
	独立传动

	16
	每组后架导纸辊数量
	

	17
	导纸辊 直径X长度
	

	18
	导纸辊材质
	

	19
	动力
	

	20
	断纸检测
	

	21
	最低气压要求
	

	22
	气耗量
	


2.收卷部分参数

	序号
	项 目
	技术参数

	1
	成品最大直径
	Ø1500

	2
	收卷辊数量
	

	3
	收卷辊 直径X幅宽
	

	4
	前收卷辊材质
	

	5
	前收卷辊表面处理
	

	6
	前收卷辊沟槽
	

	7
	后收卷辊材质
	

	8
	后收卷辊表面处理
	

	9
	后收卷辊沟槽
	

	10
	收卷辊动平衡
	

	11
	弧型散纸辊数量
	

	12
	散纸辊 直径X幅宽
	

	13
	表面材质
	

	14
	驱动形式
	独立传动

	15
	骑辊数量
	

	16
	骑辊 直径X幅宽
	

	17
	骑辊材质
	

	18
	骑辊表面处理
	

	19
	驱动
	独立传动

	20
	骑辊压力控制
	

	21
	骑辊动平衡
	

	22
	卷取纸芯轴数量
	4

	23
	卷取纸芯轴直径
	3英寸

	24
	卷取纸芯轴结构
	气胀轴

	25
	卷取纸芯轴夹紧装置
	

	26
	夹紧装置压力控制
	

	27
	夹紧装置升降
	

	28
	收卷侧板材质
	

	29
	连接形式
	

	30
	收卷控制系统
	

	31
	操作界面
	

	32
	计数方式
	

	33
	纸张松紧控制
	

	34
	盘纸结实度控制
	

	35
	纸张切断装置
	

	36
	吹风装置
	

	37
	动力kw
	

	38
	断纸检测
	

	39
	最低气压要求
	

	40
	气耗量
	


3.分切部分参数

	序号
	项目
	技术参数

	1
	分切刀类型
	

	2
	最小分切宽度
	

	3
	最大分切宽度
	

	4
	纸边切边宽度
	

	5
	下刀驱动形式
	

	6
	分切上刀直径
	 

	7
	分切上刀数量
	30

	8
	底刀直径
	

	9
	底刀数量
	

	10
	底刀轴数量
	

	
	底刀轴形式
	气胀轴

	11
	底刀轴材质
	

	12
	底刀轴 直径X长度
	

	13
	底刀轴动平衡
	

	14
	分切上刀润滑
	

	15
	弧型散纸辊数量
	

	
	弧形辊形式
	液压可调，辊面弧形开槽

	16
	散纸辊 直径X幅宽
	

	17
	表面材质
	

	18
	驱动形式
	

	19
	导纸辊数量
	

	20
	导纸辊 直径X幅宽
	

	21
	导纸辊沟槽
	

	22
	驱动形式
	

	23
	最低气压要求
	

	24
	气耗量
	

	
	
	


4.纸边收集部分参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	纸边收集箱数量
	

	2
	纸边压缩功能
	

	3
	吸边口位置可移
	

	4
	吸边口材质
	

	5
	吸边口除静电装置
	

	6
	吸边风机类型
	

	7
	风机功率
	

	8
	吸边风管数量
	

	9
	大风管直径
	

	10
	小风管直径
	


5.卸纸台参数
	序号
	项目
	技术要求

	1
	卸纸台数量
	

	2
	卸纸台驱动
	

	
	
	


6.配套设备

	序号
	项目
	技术要求

	1
	穿纸闷头
	12英寸 数量6个

	2
	安装闷头小车
	配套

	
	
	


7.复卷质量要求
要求设备的废品率≤3%；
伸长率损失不超过5%；
厚度损失不超过5%；
不能有锅盖、错层、起筋打折等质量问题；
端面平整度要求：±0.5mm；

分切幅宽精度要求：±1mm
8.复卷产量要求
分切复卷机设备担保产量保证值：
13g/m2吸水衬纸、单层：分切卷径≥550mm、分切幅宽80-1400mm：14吨/天； 
16g/m2餐巾，单层：分切卷径≥800mm、分切幅宽180-1400mm：20吨/天；
15g/m2单光纸，单层：分切卷径≥500mm、分切幅宽160-1400mm：16吨/天；
五、外部条件要求

1、安装要求
1.1 机器放置场地要求： 
1.2 卖方随机附一套机器底板，买方对所有底板必须按图纸摆放安装及与机器紧固，底板必须锁紧膨胀螺丝（膨胀螺丝由买方自备），机器摆放位置请参照附图。
1.3 水平调节及对中。安装机器时必须调节水平及对中性，保证偏差在+/-2mm内。
1.4 锁紧所有连接螺丝。
1.5 卖方负责复卷机及相应配套设施的安装与调试；土建为需方提供；
2、气源要求
a.必须使用净化及干燥处理后的压缩空气，过滤精度<40um。
b.当压缩空气润滑时，油雾量不能超过25mg/m³。
c.系统正常运行时，油雾量设定在0.2-1滴或0.5-5滴/1000L。
d.最低气压要求：
e.最低流量： 
f.气路连接： 
g.主气管： 
h.气源给油器用油： 
3、 电源要求
电源要求：a.电压要求： 
b.频率要求： 
c.电流要求： 
d.具体电源安装位置请参照附图。
4、 润滑保养要求
4.1用料要求：a.润滑油：必须使用不影响机器性能及效果的润滑油，
建议品牌： 
b.白矿油：必须使用不影响机器性能及效果的白矿油，
建议品牌： 
4.2保养要求：a.保养周期：一周一次
b.保养要求：轴承加满润滑油，润滑毛毡湿度适中，皮带张紧合理，机器内部及周边清洁纸尘等

5、客户自备物料清单

六、随机配件清单

1. 机械部分

2. 电气部分

七、电气元件清单

1

