[bookmark: _Toc226180983][bookmark: _Toc226181335][bookmark: _Toc163896730][bookmark: _Toc250755297]上海东冠纸业监控系统升级改造技术书一、各系统参数
   根据东冠纸业安防视频监控系统工程的防护级别要求其安全防范系统建成后应达到以下工程技术性能指标。
[bookmark: _Toc250755298]1.1安防监控系统
◆ 摄像机灵敏度应能适应防护目标光照度的变化，分辨率≥480TVL;系统图像质量按5级损伤评定标准不低于4级;
◆ 录像回放图像质量清晰，按5级损伤评定标准不低于4级，（清晰度不低于704*288）;
◆ 监视器中心图像清晰度大于480TVL，信噪比≥50db;
◆ 设备平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时;
另外，还有资料备份记录，因此在配置硬盘录像机的硬盘时要留有余量。故本方案设计为每台32路硬盘录像机配置4块4T录像硬盘，每台16路硬盘录像机配置2块4T录像硬盘。实现录像存储30个日历日左右。
[bookmark: _Toc250755300]1.2管理要求
    本工程采用的数字硬盘录像机同时具有多个用户操作权限管理口令，防止无关人员操作，多媒体管理软件主机都具有密码管理功能。要求提供排线图纸，方便以后维护。
[bookmark: _Toc163896731][bookmark: _Toc250755301]二、实施方案及措施
[bookmark: _Toc250755303]2.1系统设备组成及品牌型号
采用全天候、多方位、定时或移动侦测方式对目标进行实时、有效、清晰监视。前端摄像机采集目标图像信息，是原始信号源，其位置设置、设备质量及图像辨识度决定了整个系统的功能与性能技术水平。根据监控现场环境和监控范围合理选择摄像机，保证对监控区域的有效覆盖和监控图像质量。
室内外全固定防水摄像机组成的前端监控系统，品牌为浙江大华，像素为300万，枪机型号为DH-IPC-HFW2433M-I2;半球型号为DH-IPC-HDW2433C-A，共295台。控制中心组成系统，32路数字硬盘录像机品牌为浙江大华，型号为DH-NVR4832-HDS2，共11台，16路数字硬盘录像机，型号为DH-NVR4816-HDS2，共3台。
[bookmark: _Toc250755304]2.2信号传输
（1）视频信号传输
     视频传送采用超五类网络线缆，中间用交换机连接。电源线采用RVV2*1的护套线。距离超过100米的采用光纤连接。
[bookmark: _Toc250755305]2.3 措施
（1）设计时，把好设备选型关
   按整体技术指标要求，分配至每个系统较高的技术指标（局部）。
   为保证图像质量要求4级，摄像机分辨率应大于480TVL，线路对25HZ—5MHZ衰减应小于3db,监视器分辨率应大于500TVL。
   为保证可靠性MTFB指标要求大于5000小时，单台设备的MTFB应大于10000小时。
（2）施工质量
    严格按规范敷设电（光）缆，严格测试，测试结果应符合设计指标要求。
 接（插）件匹配良好，安装牢固。避免信号衰减，引入干扰或信号反射。
（3）精细调试
    摄像机镜头焦距应精心调整至最佳取景、最佳清晰度，并锁定。机架安装牢固。
[bookmark: _Toc250755306][bookmark: _Toc163896732]三、系统总体结构
该安防视频监控系统是覆盖整个厂区多个区域的综合应用监控系统，由前端图像采集设备、信号传输设备、传输线缆、控制、录像、显示部分等组成。
监控中心控制设备是整个监控系统的核心部分，汇接上述个中监控资源，将所需的视频、数据信息进行信号线传输至监控中心，并根据操作授权进行集中控制、调看、播放、检索和浏览，是实现互联、互通、互控和满足应用的共享平台，为安保部门、各级领导的决策、公安调查取证提供及时可靠的监控信息。
（1）系统组成
根据要求，本次安防视频监控系统的指导思想设计一次到位，永久受益，模块化设计，软硬件兼容日后扩充和不同系统整合联动。
（2）整体方案
    构成一个自动化和智能化程度高、功能完善、综合防范能力强的集成式安防系统。
各子监控系统间交互联动和有机协调建立在以网络及通用工业控制通信方式的基础上。将各子系统有机集成到一个管理平台之上，达到提升系统运行效率，减少系统的硬件配置，简化系统布线的目的，实现在统一的软件平台上完成对整个安防系统控制功能。  
[bookmark: _Toc163896734][bookmark: _Toc250755307]四、视频监控系统
实现对监控区域的重要位置的监视。视频安防监控系统应能进行群组、巡视、定点切换监视；具有对图像输入、输出信号进行汉字叠加功能；具有图像存储功能，并记录时间、地点等信息，以便今后检索；
放像时可按多种检索方式（地点、时间、报警事件）查阅录像，并可以多种速度回放录像或抓拍图像，在录像回放中，可以自由快进、快退、快放、慢放，也可以选择窗口回放或全屏回放。
前端摄像机共设计安装295台各类摄像机（室内外全天候全方位多焦摄像机、半球摄像机）进行监视、记录，达到监控和管理的目的。重要区域的摄像机可在不增加任何费用的情况下，通过设置实现视频移动侦测报警。

[bookmark: _Toc130134221][bookmark: _Toc130134092][bookmark: _Toc130638289][bookmark: _Toc163896737][bookmark: _Toc250755310][bookmark: _Toc130936515]五、监控中心
外围监控中心设在西门门卫室；
温度宜为16~30°，相对湿度30%~75%；
应有良好照明，照度≥200Lux;
设置电缆进线孔；
供电、接地与雷电防护应符合设计规范中相关规定；
安全防范系统应通过监控中心的安全管理系统实现对各子系统、各单体独立系统进行统一管理和监控，且各子系统和各单体独立系统能独立工作。监控中心应基于多媒体计算机作为主控单元，并考虑冗余设计，满足常年连续不间断运行的需要。
[bookmark: _Toc163896739][bookmark: _Toc250755311]六、接地
    安防系统应采用总接地方式，接地母线采用铜质导线，建设单位应为本系统提供接地网，根据GA/T367-2001和GB50348-2004的要求，接地电阻不得大于4Ω。
[bookmark: _Toc163896740][bookmark: _Toc250755312]七、供电设计
      系统采用集中供电+独立供电的双供电方式，前端设备独立变压供电，按系统取自监控中心以便于控制。

八、  系统线路图 
[bookmark: _Toc250755316]见后期附件

9、 设备选型及技术指标
	高清视频监控主要设备表

	1
	大华高清摄像机
	浙江    大华
	DH-IPC-HFW2433M-I2
	台
	299

	
	
	
	DH-IPC-HDW2433C-A
	台
	11

	2
	NVR数字硬盘录像机
	浙江    大华
	DH-NVR4832-HDS2
	台
	11

	
	
	
	DH-NVR4816-HDS2
	台
	3

	3
	监控专用硬盘(4t)
	西数
	4T
	块
	50

	4
	监视器
	国产
	32寸 1080P
	台
	4

	5
	交换机
	
水星

	8口千兆POE交换机

	
台

	 
51

	6
	
光纤收发器

	
国产

	
	
对

	
30

	7
	
机柜

	
国产

	
16U

	
台

	1

	
	
	国产
	
24U 500*600*1600

	
台

	1

	8
	
室内外隔电箱

	
国产

	
不锈钢300*400*200

	
台

	
64


	9
	电源线
	远讯
	双芯电缆型护套线
	
	

	10
	信号线
	远讯
	8芯双绞
	
	

	11
	光纤线
	远讯
	8芯光纤
	
	

	12
	PVC线管线槽
	中财
	20
	
	



9.1室外枪机摄像机DH-IPC-HFW2433M-I2
采用高性能三百万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出400万(1920×1080)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
最大红外监控距离50米/80米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持DC12V/POE供电方式（仅HFW1320M-I2支持POE），方便工程安装
支持IP67防护等级
	摄像机
	外观
	红外枪
	

	
	传感器类型
	1/2.7英寸CMOS
	

	
	最大分辨率
	400W
	

	
	补光灯灯数量
	I1:单灯；I2：双灯
	

	
	电子快门
	1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
	

	
	最低照度
	0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)
	

	
	最大红外距离
	30米/50米
	

	
	PIR传感器距离
	无
	

	
	日夜转换
	IR-CUT自动切换
	

	
	扫描方式
	逐行扫描
	

	
	降噪
	3D降噪
	

	
	宽动态
	支持
	

	
	信噪比
	＞56dB
	

	
	增益控制
	自动
	

	
	白平衡
	自动
	

	
	背光补偿
	支持,可选择区域
	

	
	强光抑制
	支持
	

	镜头参数
	镜头焦距
	2.8mm;3.6mm;6mm;8mm
	

	
	镜头接口
	M12
	

	
	镜头光圈
	F2.0/F2.0/F2.0/F2.2
	

	
	光圈控制
	固定
	

	
	镜头类型
	定焦
	

	
	最小聚焦距离
	2.8mm:0.6米
    3.6mm:0.9米
    6mm:2米
    8mm:3.5米
	

	
	视场角
	2.8mm:水平:112° 垂直:60° 对角:132° 
    3.6mm:水平:87.5° 垂直:47° 对角:103.8° 
    6mm:水平:54.7° 垂直:31.3° 对角:62.4° 
    8mm:水平:41° 垂直:23° 对角:48° 
	

	视频参数
	视频编码标准
	H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
	

	
	视频码率
	H265:12K~6400K
    H.264;H.264H;H.264B:32K ~8192K
	

	
	视频帧率
	50Hz:
    主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps)
    60Hz:
    主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps)
	

	
	默认分辨率下默认码流
	4096kbps（1080P）
	

	报警参数
	报警联动
	网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问
	

	功能
	内置MIC
	不支持
	

	
	图像设置
	亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma
	

	
	OSD信息叠加
	时间;通道;地理位置
	

	
	图像旋转、镜像、翻转
	支持图像镜像 图像翻转 图像旋转
	

	
	走廊模式
	90°/270°
	

	
	存储功能
	乐橙
	

	
	预览最大用户数
	20个
	

	
	恢复默认
	支持一键恢复默认配置
	

	
	浏览器
	支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器
	

	
	用户管理
	最大支持20个用户,多级用户权限管理
	

	
	安全模式
	授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;网络访问控制
	

	
	智能编码
	smart 264:248kbs
    smart 265:221kbs
	

	
	隐私遮挡
	4块
	

	网络与接口
	网络接口
	10/100M以太网口
	

	
	网络协议
	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;组播
	

	
	接入标准
	ONVIF;乐橙；国标28181
	

	常规参数
	适配器供电方式
	DC12V(±30%)
	

	
	POE供电方式
	POE (802.3af)（1235型号不支持POE）
	

	
	功耗
	DC12V:基本功耗:1.5W    最大功耗:3.6W（红外灯最亮，ICR切换）
    POE:基本功耗:1.8W  最大功耗:4.1W（红外灯最亮，ICR切换）
	

	
	工作温度
	 -40℃~+60℃
	

	
	工作湿度
	≤95%
	

	
	防护等级
	IP67;
	

	
	外壳材料
	金属+塑料
	

	
	尺寸
	194mm×96mm×89mm
	

	
	重量
	640g(裸机);780g(整机)
	

	
	安装方式
	支持壁装、吊装
	




产品概述
采用TI达芬奇系列高性能DSP
采用标准H.264视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定
采用高性能超低照度1.3M , CMOS图像传感器，图像清晰度高
支持双码流，ACF（活动帧率控制），支持手机监控
支持数字水印加密，防止数据被篡改
支持丰富的网络协议
支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控
支持DC12V供电
最大红外监控距离IR4为50米，IR2为30米
IP66级防护等级，可靠性高
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
技术参数
 
 
采用进口LED红外灯与独特的陈列技术，将红外光源均匀分布、夜视无暗角； LED灯的有效寿命可达20000小时； 采用恒流设计，红外灯在9-15V之间能正常工作；IR百万像素金属镜头，高温环境下不偏离焦距，采用镜头与红外灯完全隔离，有效解决起雾与散光现象； CCD板采用宽电压设计，工作电压DC 9V-15V之间，0.001LUX低照度CCD芯片技术，图像自然清晰，稳定性好。

[bookmark: _Toc250755318]9.2 室内海螺型摄像机DH-IPC-HDW2433C-A
摄像机
外观 海螺
传感器类型 1/2.7英寸CMOS
最大分辨率 400W
调整角度 水平:0°～355°;垂直:0°～75°;图像翻转0°～355°
补光灯灯数量 单灯
电子快门 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)
最大红外距离 50米
PIR传感器距离 无
日夜转换 IR-CUT自动切换
扫描方式 逐行扫描
降噪 3D降噪
宽动态 支持
信噪比 ＞56dB
增益控制 自动
白平衡 自动
背光补偿 支持,可选择区域
强光抑制 支持
后焦调节 不支持
外调焦 不支持
镜头参数
镜头焦距 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm
镜头接口 M12
镜头光圈 F2.0/F2.0/F2.0/F2.2
光圈控制 固定
镜头类型 定焦
最小聚焦距离 2.8mm:0.6米 3.6mm:0.9米 6mm:2米 8mm:3.5米
视场角 2.8mm:132° *112° *60° 3.6mm:103.8° *87.5° *47° 6mm:62.4° *54.7° *31.3° 8mm:48° *41° *23°
音频参数
音频输入 无
音频输出 无
音频压缩标准 G.711A;G.711Mu;G.726;AAC
音频采样率 8Kbps/16Kbps
视频参数
视频编码标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
视频码率 H265:12K~6400K H.264;H.264H;H.264B:32K ~8192K
视频帧率 50Hz: 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps) 60Hz: 主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×480@30fps)
默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P）
报警参数
报警联动 网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;非法访问
功能
内置MIC 1路
图像设置 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma
OSD信息叠加 时间;通道;地理位置
图像旋转、镜像、翻转 支持图像镜像 图像翻转 图像旋转
走廊模式 90°/270°
存储功能 乐橙
预览最大用户数 20个
恢复默认 支持一键恢复默认配置
恢复默认 支持一键恢复默认配置
浏览器 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器
用户管理 最大支持20个用户,多级用户权限管理
安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密网络访问控制
星光 不支持
透雾 不支持
电子防抖 不支持
WiFi 不支持
智能编码 smart 264:248kbs smart 265:221kbs
人脸检测 不支持
人脸识别 不支持
隐私遮挡 4块
网络与接口
网络接口 10/100M以太网口
USB接口 无
RS485接口 无
网络协议 HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;组播
接入标准 ONVIF;乐橙；国标28181
模拟/数字输出 无
常规参数
适配器供电方式 DC12V(±30%)
POE供电方式 POE (802.3af)（1235型号不支持POE）
功耗 POE:基本功耗:1.8W 最大功耗:4.2W（红外灯最亮，ICR切换）
工作温度 -40℃~+60℃
工作湿度 ≤95%
防护等级 IP67;
外壳材料 金属+塑料
尺寸 Φ110mm×95mm
重量 裸机:320g 带包装:440g
安装方式 支持壁装、吊装
9.3 录像机

[image: 31631766340851420]
9.3.1  32路录像机DH-NVR4832-HDS2
	参数名
	参数值
	

	产品定位
	分销
	

	机型
	1.5U
	

	盘位
	4
	

	VGA
	1路
	

	HDMI
	1路
	

	HDMI1
(画面分割)
	1、4、8、9、16、25、36分割
	

	主处理器
	工业级嵌入式微控制器
	

	操作系统
	嵌入式Linux实时操作系统
	

	操作界面
	WEB、本地GUI
	

	网络协议
	IPv4、IPv6、ONVIF（不支持ONVIF Server）、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP
	

	网络视频接入
	32路
	

	网络带宽
	接入200Mbps,储存128Mbps,转发32Mbps
	

	IPC分辨率
	6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P
	

	解码能力
	1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1
	

	视频输出
	1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
	

	多路回放
	最大支持16路回放
	

	录像方式
	录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	

	存储方式
	本机硬盘、网络等
	

	备份方式
	硬盘、外接USB存储设备
	

	视频压缩标准
	H.265/H.264/MJPEG/MJPEG4
	

	音频压缩标准
	G.711A
	

	音频接口
	1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出
	

	报警接口
	16进4出
	

	硬盘接口
	4个内置SATA接口，单盘容量支持6T
	

	eSATA接口
	1个外置eSATA接口
	

	USB接口
	1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口
	

	网络接口
	1个千兆以太网口
	

	串行接口
	1个RS-232/1个RS-485
	

	指示灯
	1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯
	

	电源
	1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz
	

	功耗
	＜20W（不含POE,不含硬盘）
	

	工作温度
	-10℃～+55℃
	

	工作湿度
	10℅～90℅
	

	尺 寸（宽x深x高）
	1.5U(mm)：440×405×76
	

	重 量
	2.5～3.5KG(不含硬盘)
	

	安装方式
	台式安装
	



9.3.2  16路录像机DH-NVR4816-HDS2
	参数名
	参数值
	

	产品定位
	分销
	

	机型
	1.5U
	

	盘位
	4
	

	VGA
	1路
	

	HDMI
	1路
	

	HDMI1
(画面分割)
	1、4、8、9、16分割
	

	主处理器
	工业级嵌入式微控制器
	

	操作系统
	嵌入式Linux实时操作系统
	

	操作界面
	WEB、本地GUI
	

	网络协议
	IPv4、IPv6、ONVIF（不支持ONVIF Server）、HTTP、DHCP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DDNS、FTP
	

	网络视频接入
	16路
	

	网络带宽
	接入128Mbps,储存128Mbps,转发32Mbps
	

	IPC分辨率
	6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P
	

	解码能力
	1×6M/1×5M/3×4M/6×1080P/12×720P/32×D1
	

	视频输出
	1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出
	

	多路回放
	最大支持16路回放
	

	录像方式
	录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	

	存储方式
	本机硬盘、网络等
	

	备份方式
	硬盘、外接USB存储设备
	

	视频压缩标准
	H.265/H.264/MJPEG/MJPEG4
	

	音频压缩标准
	G.711A
	

	音频接口
	1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出
	

	报警接口
	16进4出
	

	硬盘接口
	4个内置SATA接口，单盘容量支持6T
	

	eSATA接口
	1个外置eSATA接口
	

	USB接口
	1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口
	

	网络接口
	1个千兆以太网口
	

	串行接口
	1个RS-232/1个RS-485
	

	指示灯
	1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯
	

	电源
	1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz
	

	功耗
	＜20W（不含POE,不含硬盘）
	

	工作温度
	-10℃～+55℃
	

	工作湿度
	10℅～90℅
	

	尺 寸（宽x深x高）
	1.5U(mm)：440×405×76
	

	重 量
	2.5～3.5KG(不含硬盘)
	

	安装方式
	台式安装
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选型说明：
专业的设计保证产品长时间持续工作，外观美观大方 ,两路3D滤波器对亮度-色度自动分离滤波 ,自适应3D降噪功能 ,色彩丰富，动态效果细腻, 锐度鲜艳, 对比分明 ,高清滤波器保证色彩纯正 ,可编程带降噪内核滤波器呈现高清效果 ,出色的亮度、对比度，非线性色度、亮度增强功能 ,实时色调调整 ,方便操作的多语言菜单功能,专业应用于安防监控领域 
技术参数:   
1.显示.：930.25mmx523.01mm  
2.分辨率：4K（3840*2160） 
3.屏幕比例：16：9  
4.亮度：500(cd/m2)   
5.对比度：1500:1   
6.响应时间：8ms  
7.视角：178°（H）/178°(V)  
8.最大色彩：16.2M  
9.像素间距：0.681mm（H）×0.681mm(V)  
10.像素排列方式：RGB  
11.电源输入：AC 100V-240V  (50/60Hz)                                             
12.寿命：100000H  
13.功耗：小于260W  
产品规格:   
1.显示：32"全新进口工业级高亮TFT LCD真彩液晶屏  
2.信号输入(可定制)：  
两路BNC 视频输入两路BNC 环通放大输出  （信号电压幅度 1.0V  阻抗：75欧姆）  
一路模拟VGA信号输入  
可选一路S-VIDEO视频输入（信号电压幅度 1.0V  阻抗：75欧姆）  
3.信号识别：PAL/NTSC自动识别显示   
4.结构:：前面板铝合金，控制盒镀锌钢板，钢化导电玻璃，密封绝缘胶条   
5.面板颜色：标准为白色或黑色,可定制  
工作环境参数:  
1.工作温度:：-20°C～60°C   
2.储存温度:：-30°C～70°C   
3.相对湿度:：5～95%无凝结   
4.抗震系数：10～300～10HZ，1.5G上下震动   
5.抗冲击系数：50G加速度冲击，11mesc持续时间 
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